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Probleme lösen


	


Problem�
Mögliche Lösung�
�
Es kommt kein Futter raus.�
Drücken Sie auf “Test”. Beachten Sie ob der Motor läuft wie eingestellt.�
�
�
Kontrolieren Sie alle Kabelverbindungen und vergewissern Sie sich das die in Ordnung sein.�
�
�
Laden Sie die Batterie oder tauschen Sie gegen eine neue.Verwenden Sie das richtige Ladegerät.�
�
�
Kontrolieren Sie ob die Zeitschaltuhr richtig eingestelt ist.�
�






Algemeine Tips für optimale Verwendung


Der KOI Cafe hat einen einfachen Hebel für Futter von 1 bis 10 mm Körnung.


Manche Futtersorten fallen einfacher aus dem Automat als andere und brauchen deshalb mehr Zeit für die selbe Futtermenge wie andere.








Gebrauchsanleitung für Bleiakku 


Batterie Wartung: diese aufladbare Batterie wird völlig geladen geliefert. Laden Sie diese Batterie erst wenn diese schwach wird. Das schwach werden der Batterie kann mann deutlich erkennen weil der Motor merkbar langsamer dreht..





Um die Batterie zu laden holt man die Batterie aus dem Futterautomaten und verwenden ein geeignetes ladesystem.





Zum laden der 6 Volt Batterie verwenden Sie ein 6 Volt Ladegerät. Sorgen Sie dafür das Sie die Batterie nie “überladen”wird.  Wir empfehlen kein Ladegerät zu verwenden mit einen Output  mehr als 1 Ampère. Lassen Sie die Batterie nie länger als 48 Stunden am Ladegerät.





FÜR MAXIMALE LEBENSDAUR DER BATTERIE:


Die Batterie nie ganz leer laufen lassen . Laden Sie die Batterie sobald mann merkt dass sie schwächer wird.


Batterie niemals überladen.


Die Batterie nicht leer aufbewahren.Die Batterie wird ernsthaft geschädigt.


Die Batterie immer voll geladen aufbewahren, in einen kühlen Raum und jede  4 Monate aufladen.





Die Batterie hat eine Hestellergarantie von 12 Monate auf Material und Konstruktionsfehler. Wenn die Batterie normal behandelt wird hat Sie eine Lebensdauer von mehrere Jahre. Wenn die Batterie innerhalb 1 Jahr nicht mehr funktioniert bringen Sie die zu ihren Händler  für eventuellen Ersatz.


 





























GEBRAUCHSANLEITUNG





Das KOI Café





�





Vorteile vom  KOI Cafe





Trainieren Sie die Fische um dann zu fressen wenn Sie selber anwesend sind und die Fische beobachten können. Die digitale Zeitschaltuhr kann bis 8 mal am Tag füttern. Futterzeit von 2 bis 59 Sekunden).


Inklusive aufladbarer 6 Volt Akku.


Einfache Handhabung – Akku anschliessen,Zeitschaltuhr einstellen und man  kann füttern.


Speicher für  2 kg Futter von 1 bis 10mm.


3 jahre Herstellergarantie.








Montage 





Holen Sie den Futterautomaten aus dem Karton. Kontrolieren Sie die Teile.(siehe Zeichnung).





 








                                  Zeitschaltuhr einstellen





Die Zeitschaltuhr funktioniert auf Basis von  24-Stunden Uhr.





Wenn Sie in der Nähe kommen der richtigen Zeit ganz langsam weitergehen. Wenn Sie an der richtigen Zeit vorbei sind drücken Sie weiter bis Sie wieder bei der richtigen Zeit sind.


















































Zeit einstellen: Drücken Sie die Taste “Time”. Die Stunden fangen an zu blinkern. Drücken Sie die Taste “Incr” (Englisch für “Increase” was erhöhen bedeutet) um die Zahl zu erhöhen. Drücken Sie  “Set” um die Einstellung zu speichern. Jetzt blinkert die Minuten Anzeige. Drücken Sie “Incr” um die richtigen Minuten ein zu stellen. Drücken Sie “Set” um die Einstelling zu speichern. Die richtige Zeit ist jetzt eingestellt. **BEMERKUNG** Wenn Sie vorbei sind an der richtigen Zahl, mit der Taste “Incr” weiter bis die höchste Zahl erreicht ist und fängt dann wieder von vorne an.





Zahl der Futterspenden von 1 bis 8 einstellen: Drücken Sie “Feed”. Die Zahl der Futterspenden fängt jetzt an zu blinkern. Drücken Sie “Incr” um dies zu ändern. Drücken Sie “Set”. Jetz fängt die Uhr an zu blinkern und können Sie die Startzeiten der Fütterung einstellen. Wenn die Uhr eingestellt ist kommt das Display im Normal Stand zurück. Um die nächste Fütterung ein zu stellen wiederholen Sie das obenstehende.





Die Zahl der Sekunden der Fütterung einstellen: Drücken Sie die Tasten “Feed” und “Time” gleichzeitig . Jetzt blinkern 2 Zahlen. Wenn Sie die Tasten nicht gleichzeitig drücken versuchen Sie es erneut. Drücken Sie “Incr” um die Zahl der  Sekunden der Fütterung ein zu stellen. Drücken Sie “Set”. **Die mindestzeit der Fütterung ist 2 Sekunden. 





Setzen Sie den Hebel für die Körnung in geschlossener Position.  





Nach dem füllen dem Hebel einstellen auf die Grösse der Körnung. Bitte beachten: kein Futter verwenden mit Körnung grober als 10 mm.





Wenn Sie eine Solarzelle benutzen wollen, montieren Sie diese an der Vorderseite.








�





Futterautomat


Zeitschaltuhr 


Batterie





Elektrische Anschlüsse.





Stellen Sie den Akku und Zeitschaltuhr in den dafür ausgesparten Platz.


Verbinden Sie den weissen Stecker von der Zeitschaltuhr mit den anderen im Futterautomaten.


Verbinden Sie den roten Stecker mit der positiven (rote)Seite des Akkus und der blaue Stecker mit der negativen (schwarzen) Seite vom Akku.


Stellen Sie die Zeitschaltuhr ein.


Hängen Sie den Futterautomaten über den Teich.
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