
       Teichheizband 

Montage- Bedienungsanleitung Teichheizband 230 Volt / Stecker mit 3 x 1,5mm2 Kabel Montage und Verlegung im Wasser völlig individuell

Die Verlegung kann völlig individuell vorgenommen werden. Das Heizband auf dem Teichboden im Wasser auslegen, es kann auch aneinander oder übereinander liegen oder auf ein Gitter montiert werden.

Das Ende des Heizbandes  (Verschlusskappe) muss unbedingt ca. 20cm aus dem Wasser ragen.

Thermostat  so  neben  dem  Teich  aufstellen,  dass  das  Fernfühlkabel  mindestens  2

Meter im Teich liegt.

Um den Wärmeverlust zu verhindern, empfehlen wir eine zusätzliche Abdeckung des

Teiches mit Luftpolsterfolie, Abdeckkugeln oder Ähnliches.

Hinweis :

Für alle Heizkreise ist ein Fehlerstromschutzschalter ( FI ) mit 30 mA einzusetzen. Mit einem FI dürfen max. 500 m Heizband überwacht werden. Insbesondere sind die VDE 0100 SEV NIN 1000-1, 1995 zu berücksichtigen.
WICHTIG :

Die Winterruhe  schadet keinem KOI !

In den Monaten Oktober / November sowie im Februar / März / April ist die Heizung am wichtigsten.

Stromverbrauch

Im schlechtesten Fall pro 1 Meter Heizband bei 5 °C. Wassertemperatur ca. 40 Watt pro Stunde. 30 Meter1 Heizband = 40 Watt x 30 = 1200 Watt pro Stunde

Das Lieferpaket beinhaltet:

Heizband  mit  Isolierhülle, Geflecht,  Schutzmantel,  mit  UV  beständigem Schutzmantel

Thermostat inkl. 4 m Fernfühler

Anzeige für Heizen, Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss

Einstellbereich von 0°C bis 60°C, 220 Volt

Anschlussfertig inkl. Stecker mit  Anschlusskabel lt. Kundenwunsch
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