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Beschreibung und lnstallation 
Digitale Temperaturregler  für Rohrbegleitheizungen
Die  Regler sind  für  die  Frostschutzanwendung  bereits  vorprogrammiert.  Es  sind  üblicherweise keine
weiteren Einstellungen vorzunehmen.
Wenn Sie eine Anwendung mit fetthaltigen Abwassern haben, muss der Sollwert auf 40°C erhöht werden
und mit ,,OK" bestätigt werden. Alle anderen Parameter bleiben unverändert bzw. werden angepasst.
1) Allgemeines
-
Die Regler ETC 230 ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb der elektrischen Frostschutzheizung;
max. Leistung der Heizung 3000 W, 230VAC/16A 50Hz!
-
Der ETC 230 wird im Wandgehäuse anschlussfertig zur Montage geliefert.
-
Die Gerate haben einen zusätzlichen Alarmkontakt.
-
Der Regler ist für die Anwendung Frostschutz vorprogrammiert.
Die Gerate werden für Netzanschluss230 VAC und mit Fühler geliefert.
2) Sicherheitshinweise
Wahrend der Installation und des Betriebes der Gerate müssen folgende Vorschriften beachtet werden:
1)   Das Gerät darf nur von Fachleuten installiert werden.
2)   Halten Sie sich beim Einbau und Anschluss des Gerätes genau an die Anschlusspläne.
3)   Beschädigte oder teilweise beschädigte Geräte dürfen nicht angeschlossen werden.
4)   Vergewissern Sie  sich vor  dem Anschluss  an  die  Klemmen, dass die an  das  Gerat anzuschließenden
Leiter vor lnbetriebnahme keine Spannung führen.
5)   Die Anschlussleiter müssen den angegebenen Temperaturen und Leistungen entsprechen.
3) Aufbau der Gerate
DISPLAY
Jedes Gerat besitz zur Anzeige ein leuchtstarkes dreistelliges LED-Display mit Dezimalpunkt.
Die Abbildung der Messwerte erfolgt über ein LED-Display mit 3 Stellen und Dezimalpunkt.
Abbildungsbereich für alle Modelle:
-99 bis 99,9 "C
LED zu Anzeige des Relaiszustandes:
Out 1: 
LED aus, wenn das Relais 1 ,,OFF" ist; LED ein, wenn das Relais 1 ,,ON“  ist.
Out 2:
LED aus, wenn das Relais 2 ,,OFF“ ist. LED ein, wenn das Relais 2 auf ,,ON“ ist.
Tasten


Taste zur Bestätigung und zur Programmierung / Abbildung der Parameter. Taste zur Erhöhung des Sollwertes,^ .V "Taste zur Verringerung des Sollwertes
Auswahltabelle
Bezeichnung
ETC 230
Regler im Wandgehäuse, inkl. Fühler


Schutzart
IP 55


Abmessung
(LXBXH  in mm)
200 x 120 x 110


Netzspannung
AC230V+/-t5%,
50/60 Hz


Beschreibung und Installation 
4) ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Halten Sie sich beim Anschluss genauestens an die Hinweise zur Betriebssicherheit und die
"Anschlusspläne".
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Anschluss Heizband  mit Schutzgeflecht
Elektrische Anschlüsse dürfen nur von Fachpersonal Fachfirmen vorgenommen werden!
5) EINSTELLUNG DES SOLLWERTES
Der Sollwert wird wie folgt eingestellt:
-
Drucken der Taste ,,OK. In der Anzeige Erscheint: ,,St1.
-
Nochmals die .OK"-Taste  drucken und halten bis der Sollwert blink.
-
Mittels der ,, ^" ,,v "- Tasten kann der Sollwert verändert werden.
-
Durch erneutes Drucken der .OK"-Taste wird der neue Wert gespeichert, die Anzeige hört auf zu blinken.
-
Nach 40 Sek. kehrt der Regler in den Normalmodus zurück.
NORMEN
Zum Unfallschutz: CEI-EN 60730-2-9, Zur elektromagnetischen Vertraglichkeit: CEI-EN 55014-1,
CEI-EN 55014-2, CEI-EN 61000-2-2, CEI-EN 61000-2-3
Technische Daten

Sollwert:
0 °C bis +60 °C einstellbar:
7°"C voreingestellt
Schutzklasse:
II Umgebungstemperatur:
- 10 °C bis + 50 °C
Temperaturfühler:
NTC nach DIN 44574, Beständigkeit bis 100 °C
Richtlinien/Normen/Zulassung:  Regler geprüft nach DIN EN 60730-2-9
RelaiskontaM 1(Heizung):
max. Schaltstrom 16 A bei cos cp = 1, max. Schaltspannung AC 230 V
Relaiskontakt 2 (Alarm):
max. Schaltstrom  8 A bei cos cp = 1, max. Schaltspannung AC 230 V
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